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I BP 3210N, BP 3220N e BP 3230N sono moduli policristallini ad 

alto rendimento, con una potenza in uscita rispettivamente di 210W, 

220W e 230W. Con 60 celle ad alta efficienza e vetro antiriflesso, 

garantiscono elevate produzioni di energia al vostro sistema connesso 

alla rete. Il criterio di assegnazione della potenza elettrica BP Solar è 

cautelativo, perché tiene conto di una compensazione per la perdita 

iniziale di energia causata dall’effetto LID, proprio per offrire maggiori 

garanzie sulla produzione attesa. Questo prodotto include le nostre 

innovazioni tecnologiche più avanzate, come la cornice Endura, 

sviluppata insieme a Porsche Engineering. Questa cornice rivoluzionaria 

supera il test di carico dello standard IEC 61215 esteso (5400Pa) in ogni 

condizione. I materiali usati negli angoli assorbono gli urti e lo strato di 

poliestere sul lato posteriore protegge il modulo da manovre brusche in 

fase di montaggio, inoltre l’eccezionale rapporto peso per Watt (g/W) lo 

rende più facile da maneggiare. Tutte queste caratteristiche permettono 

una riduzione del tempo di installazione e quindi un risparmio dei costi, 

e anche un miglioramento della sicurezza.

Generazione Endura

• Telaio ad alta resistenza, con angoli robusti, sviluppato con Porsche 
Engineering.

• Montaggio veloce e flessibile da entrambi i lati: frontale (morsetti e canali di 
terminazione) e posteriore (bulloni M8) - mentre sopporta ancora un carico da 
5400Pa. 

• Fori di drenaggio squadrati per una migliore evacuazione dell’acqua condensata 
con parti d’angolo robuste e protette (facilmente maneggevoli). 

• Scatola di giunzione isolata con connessioni elettriche ridondanti con spine e 
prese sicure. 

• Pareti posteriori spesse, durature e resistenti al graffio. 
• Profili arrotondati per un’elevata stabilità e una migliore maneggevolezza. 
• IntegraBus™ con diodi di bypass Schottky incorporati per una migliore 

gestione della temperatura.
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Modulo fotovoltaico tipo Poly Serie 3 da 210, 220 e 230W 



Certificazione

Certificato in accordo alle versioni estese della norma IEC 61215:2005 (Moduli 

fotovoltaici terrestri in silicio cristallino - Qualifica di progetto e approvazione)

Certificato in accordo alle norme IEC 61730-1 e IEC 61730-2. (Qualifica di sicurezza 

del modulo fotovoltaico, requisiti per la costruzione e test)

Catalogata dai Laboratori Underwriters per la sicurezza elettrica e contro gli incendi 

(UL1703 - Classe C nella qualificazione degli incendi)

Le misure elettriche del modulo sono calibrate rispetto al riferimento del World 

Radiometric Reference attraverso laboratori internazionali indipendenti

Fabbricato in stabilimenti certificati ISO 9001

Garanzie

• Garanzia sui difetti di materiali e manodopera per 5 anni

• 90% potenza in uscita per 12 anni

• 80% potenza in uscita per 25 anni

Caratteristiche elettriche

BP 3210N BP 3220N BP 3230N

Tolleranza ±3%

Efficienza del modulo 12,6% 13,2% 13,8%

Riduzione dell’Efficienza @ 200W/m2
riduzione < 5%  

12% 12,5% 13,1%

Valori @ 1000W/m2 (STC*)

Potenza massima  (Pmax) 210W 220W 230W

Tensione alla Pmax (Vmpp) 28,9V 29,0V 29,2V

Corrente alla Pmax (Impp) 7,3A 7,6A 7,9A

Corrente di corto circuito (Isc) 8,2A 8,4A 8,7A

Tensione a circuito aperto (Voc) 36,1V 36,2V 36,4V

Valori @ 800W/m2 (NOCT**)

Potenza massima  (Pmax) 151,2W 158,4W 165,6W

Tensione alla Pmax (Vmpp) 25,7V 25,8V 26,0V

Corrente alla Pmax (Impp) 5,8A 6,1A 6,3A

Corrente di corto circuito (Isc) 6,6A 6,8A 7,0A

Tensione a circuito aperto (Voc) 32,9V 32,9V 33,1V

Limiti di corrente inversa 8,2A 8,4A 8,7A

Coefficiente termico di Isc (0,065±0,015)%/K

Coefficiente termico di Voc -(0,36±0,05)%/K

Coefficiente termico di Pmax -(0,5±0,05)%/K 

NOCT** 47±2°C

Portata massima del fusibile in serie 20A

Classe di aplicazioni

(In base alla IEC 61730:2007)
Classe A(1000V)  

*STC: Test in condizioni standard - irraggiamento di 1000W/m2  a un AM1.5G dello spettro solare e una temperature di 25°C.
**NOCT: Temperatura nominale della cella in esercizio: Irraggiamento solare 800W/m2; Temperatura 20°C; Velocità del vento 
1m/s.

Tutti i moduli sono testati singolarmente prima della spedizione, la tipica degradazione della potenza elettrica durante i primi 
giorni di funzionamento (effetto LID), è inclusa nelle misure effettuate in stabilimento.

Contatto:

Il vostro distributore BP Solar
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Questa scheda tecnica è in linea con le richieste EN 50380.
Questa pubblicazione riassume le specifiche e le garanzie del prodotto, che potrebbero essere soggette a cambiamenti senza preavviso.
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BP 3210N, BP 3220N, BP 3230N

Diagramma del modulo

Caratteristiche meccaniche

Celle solari 60 celle di silicio policristallino (156mm x 156mm) in serie

Copertura frontale  Vetro ARC ad alta trasmittanza di 3,2mm

Incapsulante EVA

Copertura sul retro Poliestere bianco

Cornice Alluminio anodizzato di colore argento

Diodi Integrabus™  include 6 diodi Schottky

Box delle guinzioni Sigillatura (IP 67); certificata secondo il test di infiammabilità 
UL1703. Dimensioni (mm) 39,60 x 100,60 x 13,20   

Cavi in uscita
Cavo di 3,3mm2 con connettori impermeabili Multi-Contact III

Lunghezze dei cavi asimmetriche 1250mm (-) e 800mm (+)

Dimensioni (mm) 1667±3 x 1000±3 x 50

Peso (kg) 19,4

Modulo fotovoltaico tipo Poly Serie 3 da 210, 220 e 230W 
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